Mieux voir dans toutes les directions

SPOT a LED IP69K

Fin et compact avec une forte intensité lumineuse

¢ Résistant a I'eau, a I'huile et aux liquides de Lubrification
e Supports : inclinaison ou inclinaison et rotation

e Eclairage concentré pour des applications requérant de la
précision et/ou une forte luminosité

ECLAIRAGE LINEAIRE a LED IP69K
Design robuste; Congu pour résister aux environnements trés sévérs

e Ftanche a 'eau, a I'huile et aux produits chimiques, IP69K

e Combinaisons possibles : corps alu ou inox et verre trempé ou PPMA .-
¢ Connecteur M12 Quick Disconnect compatible avec version cascadable

¢ | ongueurs disponibles : 200mm, 300mm, 600mm

ECLAIRAGE LINEAIRE a LED IP67
Design compact et résistant aux environnements difficiles

* Nouveau design de lentille pour un angle de diffusion de la lumiéere élargi
¢ Cable résistant a I'huile (PUR)

¢ [ndice de protection IP67

¢ [ ongueurs disponibles : 200mm, 300mm, 600mm

ECLAIRAGE LINEAIRE a LED

|déal dans les applications de lavages a haute pression et a haute température

¢ Conforme IP69K
e Surface dépolie et lisse pour une meilleure diffusion de la lumiére,

idéal pour les systemes de vision, pas de rétention d’eau ni de poussieres .\
¢ Supports de montage flexible en option
¢ Disponibles en 6 longueurs différentes - de 100mm a 1200mm

ECLAIRAGE LINEAIRE a LED

Lumineux et économique

e Parfait pour remplacer un éclairage fluorescent conventionnel
¢ Surface transparente pour un éclairage direct lumineux

¢ Indice de protection IP65

e [ ongueurs disponibles : 300mm, 600mm, 900mm
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APPLICATION

CARACTERISTIQUES

TAILLES

INDICE
DE PROTECTION IP

ENVIRONNEMENT

BOITIER

FACE AVANT

CERTIFICATIONS

CWK

CLA

CWA

CLN

MACHINES-OUTILS, MACHINES-OUTILS, AGRO-ALIMENTAIRE, MEDICAL, ECLAIRAGE POSTE DE TRAVAIL, | MACHINES-OUTILS,
MACHINE DE PRODUCTION, MACHINE DE PRODUCTION PETROCHIMIE, CHIMIE FINE, ARMOIRE ELECTRIQUE, MACHINE DE PRODUCTION,
AGRO-ALIMENTAIRE, MEDICAL, IMPRIMERIE, PHARMACIE, MACHINE DE PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE,
PETROCHIMIE, CHIMIE MACHINES D'ASSEMBLAGE MEDICAL, PETROCHIMIE,

CHIMIE
LUMIERE FOCALISEE ET LUMIERE FOCALISEE ET PAS D'ECHAUFFEMENT PAS D'ECHAUFFEMENT FAIBLE ENCOMBREMENT ET
BOITIER ROBUSTE BOITIER ROBUSTE ET LONGUE DUREE DE VIE ET LONGUE DUREE DE VIE SOUPLESSE D'UTILISATION
PAS D'ECHAUFFEMENT ET PAS D'ECHAUFFEMENT ET PAS D'ECHAUFFEMENT ET
LONGUE DUREE DE VIE LONGUE DUREE DE VIE LONGUE DUREE DE VIE
200,300, 600 MM 200, 300, 600 MM 100, 200, 300, 600, 900, 1200 MM 300, 600, 900 MM 85X 85 MM
IP 66G/67G/69K IP 66G/67G IP 66/67/69K IP 65 IP 66G/67G/69K
RESISTANT AL'EAU, AUHUILEET | RESISTANTAL'EAU, ALHUILE | RESISTANT AL'EAU, AUX LAVAGES RESISTANT AUX ATMOSPHERES | RESISTANT A L'EAU, A L'HUILE ET
AUX LIQUIDES DE LUBRIFICATION. | ET AUX LIQUIDES DE HAUTE PRESSION ET POUSSIEREUSES ET AUX LIQUIDES DE LUBRIFICATION.
HAUTE TEMPERATURE ET LUBRIFICATION. HAUTE TEMPERATURE. AUX JETS D'EAU. HAUTE TEMPERATURE ET
HAUTE PRESSION HAUTE TEMPERATURE HAUTE PRESSION
ALUMINIUM OU INOX ALUMINIUM POLYCARBONATE POLYCARBONATE ALUMINIUM
VERRE TREMPE 0U PPMA VERRE TREMPE POLYCARBONATE POLYCARBONATE VERRE TREMPE

UL, CUL, CE, ROHS

UL, CUL, CE, ROHS

UL, CUL, CE, ROHS

UL, CUL, CE, ROHS

UL, CUL, CE, ROHS

TENSION
T A 24V0C 4V0C 24V0C 4V0C 24VDC
PLAGE DE -40°C A+60°C DE-10C A +50°C DE-40°C A+60°C DE -30°C A +60°C DE -40°C A +60°C
DE TEMPERATURE
OPTIONS MONTAGE DIRECT, MONTAGE DIRECT, SUPPORT DE MONTAGE SUPPORT DE MONTAGE SUPPORT INCLINABLE
DE MONTAGE ORIENTABLE OU ENCASTRE ORIENTABLE OU ENCASTRE VISSE OU AIMANTE VISSE OU AIMANTE OU INCLINABLE ET
ORIENTABLE
FLUX LUMINEUX 865-2600 800-2400 60-1725 350-1050 550
(LUMEN)
COULEUR LUMIERE DU JOUR (CD) LUMIERE DU JOUR (CD) LUMIERE DU JOUR (CD) LUMIERE DU JOUR (CD) LUMIERE DU JOUR (CD)
OU BLANC NATUREL (CN)
TEMPERATURE 6500K / 5000K 6500K 6500K 6500K 6500K
DE COULEUR (K)
SORTIE CABLE (500MM) QUM12 CABLE 3M (PUR) CABLE 3m CABLE 1M CABLE 3M (PUR)
RESISTANCE 19,6 WS 20 W/S? 19,6 WS? 19,6 W/S? 19,6 W/S?

AUX VIBRATIONS
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MNo.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
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TEL:49-811-9981-9770-0 FAX:49-811-9981-9770-9 EMAIL:info@patlite.cu

PATLITE Corporation Head Office

(Osaka Midosuji Building 7F, Chuo-ku, Osaka City, 4-1-3,
Kyutaro machi, 541-0056, JAPAN

TEL: +81-6-7711-B956 FAX: +81-6-7711-8961

PATLITE Europe Bureau France

1 rue Louis Juttet 69410 CHAMPAGNE AL MONT D'OR
Tel : +33(0) 47219 1008 Fax:+33(0)4 78354878
Info.fr@patlite.eu / www.patiite.fr

PATLITE (U.S.A.) Corporation
20130 5. Western Ave. Torrance, CA 90501, LLS.A.
TEL:1-310-328-3222 FAX:1-310-328-2676 EMAIL:sales@patiite.com

PATLITE (China) Corporation

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West),
ZIhabeiDistrict, Shanghai, China 200072

TEL: +86-21-6630-8960 FAX: +86-21-6630-8938 EMAIL: sales@patlite.cn

PATLITE (Thailand) Co., LTD.
Qlympia Thai Tower 15th Floor
444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thaitand

PATLITE Japan Representative Office in Taiwan
7F. No. 91, Huayin St, Datong District Taipei, Taiwan R.0.C
TEL: +02-2555-1611 FAX: +02-2535-1621 EMAIL: info@patiite.tw

/i CAUTION

To ensure cormect use of these products, read the Instruction Manual prioe to use.

Failure to follow all safeguards can result in fire glectric shock, or other accidents.
Specifications are subject to change without notice.
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