
Utilisation facile et sécuriséeUtilisation facile et sécurisée

Communication et contrôles avec des 
protocoles à usage général.
Peut être utilisé dans le monde entier. Conforme 
aux normes de sécurité et environnementales.

Différents modes 
pour différents scénarios 
Différents modes 
pour différents scénarios 
Choisissez parmi de nombreuses 
couleurs et motifs lumineux pour 
optimiser les informations visuelles 
dans diverses situations.

Une multitude de notifications
pilotées en réseau

Colonne lumineuse murale
WE-LAN

Caractéristiques

Comment commander

Unité dimensionnelle : mm

WE- -402UB LAN
Nombre de niveaux
4｠: 4 niveaux

Tension nominale
02: DC24V

Couleur du corps
U : argent

Avertisseur sonore
B｠: avec Buzzer

Connectique
Réseau local｠: contrôle du réseau local
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■ Cotes de montage■ Schéma de câblage■ Dimensions

Vue supérieure

Vue inférieure

WE-402UB-LANNuméro de modèle

Tension nominale
Plage de tension

DC24V
Tension nominale ±10｠%

Consommation de courant nominale
Consommation électrique nominale

Plage de température

Volume sonore

Humidité ambiante
Emplacement de montage

Sens de montage

Maximum
Maximum

Méthode de communication réseau

Protocole

Normes applicables

Indice de protection

230mA

-10℃ ～ +55℃
88 dB ou 78dB

5.5W

85% d'humidité max. sans condensation
Montage mural en intérieur

Vertical
IP23

Ethernet (conforme IEEE 802.3)
10BASE-T/100BASE-TX (conforme Auto-MDI/MDIX)

Modbus/TCP, HTTP, SOCKET (Commandes PNS)

UL508, CSA-C22.2 n° 14
FCC Part15, Subpart B (Classe A), ICES-003 (Classe A)

EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2

・Conformité au marquage CE ・ Conformité au marquage UKCA ・ Composant reconnu UL (fichier n° E215660)Remarques

Ouverture du buzzer
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PATLITE, le logo PATLITE est une marque déposée ou une marque de PATLITE Corporation au Japon et/ou dans d’autres pays.

Pour garantir une utilisation correcte de ces produits, 
lisez le "Manuel d'instructions" avant utilisation. Le 
non respect de toutes les mesures de sécurité peut 
entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres 
accidents. Les caractéristiques sont sujettes à 
changements sans préavis.
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Différents modes d'affichage
 pour différents scénarios d'utilisation

Utilisation facile et sécurisée

Facilité de contrôle grâce à des protocoles standards
Les protocoles à usage général tels que HTTP et Modbus TCP/UDP sont pris en charge afin 
que la mise en œuvre puisse être effectuée avec un effort de développement minimal.
Il prend également en charge les communications SOCKET. Les commandes PNS, 
développées par PATLITE, peuvent être utilisées pour remplacer facilement le produit existant.

Connexion facile via la borne RJ-45
Le câble du connecteur femelle RJ45 sortant de 
l 'unité peut être connecté à un câble LAN. Par 
rapport aux produits fonctionnant par contacts 
secs, cela réduit les heures de travai l  
nécessaires au câblage. S'i l  est nécessaire de 
retirer l 'unité pour l 'entretien ou pour une autre 
raison, cela peut être fait  faci lement.

HTTP

La prise en charge du 
protocole HTTP facilite la 
connexion aux 
périphériques réseau 
tels que PC, serveurs et 
caméras réseau.

Amélioration de la visibilité dans les salles jaunes

Chambre jaune

A vant que
La chromaticité des pièces jaunes est presque la même 
que celle de l'ambre de la tour des signaux, il est donc 
difficile de juger si la lumière est allumée.

A près
En déplaçant la chromaticité vers le vert, la couleur 
jaune citron résultante est facile à voir.

Couleurs des LED de la tour de signalisation sur le tableau de chromaticité

Caméra
réseau NVR

Modbus/TCP

PLC

Unité dimensionnelle: mmConnexion facile

Utilisez les commandes 
PNS de PATLITE pour 
contrôler l'appareil.

PC

Communications SOCKET
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Rechercher une vidéo
des différents modes d'affichage

　Plus perceptible que l'alerte conventionnelle à un niveau.

　En cas de danger ou d'urgence, il peut être flashé pour un 

affichage encore plus intense.

Notifications instantanées
Tous les niveaux s'allument et clignotent de la même couleur

Pour alarme machine et alarme d'urgence.

Inévitable
　9 couleurs (rouge/orange/vert/bleu/bleu ciel/violet/rose/

jaune citron/blanc) pour distinguer les anomalies.
　Distinguer facilement les machines.
　Différentes options de couleur disponibles pour les endroits où le rouge ne 

peut pas être utilisé, comme les installations commerciales et les hôpitaux.

9 couleurs disponibles

Pour les usines et les installations commerciales avec beaucoup d'équipements.

Faciliter l'orientation
　La lumière est affichée de manière séquentielle et fluide, 

indiquant la direction du déplacement et les pas.

　Affichage intuitif du sens de déplacement.

Affichage dynamique fondu

Pour l'affichage du sens de la marche dans les 
gares/installations commerciales.

Lumière douce
　Réglage spécial pour que la lumière brille doucement 

comme une luciole.

　Convient aux bureaux, aux hôpitaux et aux maisons de 

retraite où un léger clignotement est préféré.

Fonction impulsion

Affichez l'état d'utilisation dans les hôpitaux, les 
maisons de retraite et les salles de conférence.

Contrôlez  en envoyant des 
commandes à partir d'un 
automate ou d'appareils 
similaires.


