PATLITE
Signal lumineux clignotant a piles
(Modele) PFH-BT
Mode d’emploi

Nous vous remercions d’avoir acheté notre Signal lumineux clignotant a pile PATLITE (ci-apres, « cet appareil »).

< Avant son installation, lire entiérement ce manuel pour connaitre I'installation correcte ainsi que les
étapes de précaution.

« Stocker ce manuel dans un endroit pour référence future.

« Lors de I'entretien et de réparation, etc., s’assurer de relire ce livre.

Pour toute question concernant cet appareil, se référer aux informations indiquées a la derniere page pour

contacter votre vendeur PATLITE le plus proche.

1. Remarques a respecter avant toute

e en marche

Afin d’'empécher de blesser I'utilisateur, d’autres personnes ou d’autres

Précautions de sécurité biens, notez les informations suivantes :

\ - Affiche I'avertissement « Le non-respect de I'avertissement peut provoquer la mort ou des

AR Avertlssement blessures graves ». P pedte d

« Ne pas utiliser cet appareil pour toute application qui pourrait affecter la vie humaine ou
application qui pourrait provoquer des blessures chez un étre humain.

« Quand cet appareil est utilisé dans un objectif de sécurité, il doit étre inspecté quotidiennement et
il doit étre utilisé conjointement avec d’autres appareils de sécurités au cas ol un
dysfonctionnement se produirait.

» Ne pas modifier ou démonter le produit. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un
incendie ou une décharge électrique.

« Ne pas utiliser I'appareil dans un lieu ou de la condensation risque de se former. Le non-respect
de cette consigne peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

< Ne pas utiliser I'appareil quand des piéces ou des piles sont endommagées. Le non-respect de
cette consigne peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

« Ne pas regarder directement la source lumineuse pendant que cet appareil fonctionne.

La luminosité excessive peut endommager la vue.

« Comme il y a un risque d’aveuglement si le liquide des piles pénetre dans I'ceil, laver
immédiatement a I'eau propre et consulter un médecin. Si le liquide de fuite de pile adhére a la
peau ou aux vétements, les laver avec de 'eau.

N A H Affiche I'avertissement « Le non-respect de I'avertissement peut provoquer un handicap ou

g\ PrecaUtlons des entraves physiques ». e i £ ; ¢

« Faire attention aux éléments suivants lors de I'utilisation de cet appareil. Le non-respect de cette
consigne peut provoquer votre chute de la machinerie ou 'endommagement de I'appareil.

oNe pas installer cet appareil dans la direction inverse.

oNe pas fixer et faire fonctionner cet appareil sur des véhicules.

oNe pas utiliser cet appareil quand I'aimant peut rouiller ou quand de la poudre de fer, etc., peut
étre collectée.

oNe pas l'installer dans un lieu qui bloque une passerelle ou qui est susceptible de vibrations
et de chocs excessifs.

» Ne pas lacher cet appareil. Cela pourrait endommager I'aimant, les piles ou l'unité principale
(globe, élément principal, etc.). L'utilisation de cet appareil dans ces conditions peut provoquer un
incendie ou des blessures. Les pieces de rechange du globe et de la base sont disponibles.

« Comme il y a un risque de dommage, ne pas trop approcher d’objets magnétiques (carte magnétique, etc.).

« Ne pas se tromper entre les podles positif (+) et négatif (-) des piles. De plus, ne pas utiliser de pile
modifiée ou trés endommagée.

Cela pourrait provoquer la génération de chaleur, la fuite de liquide et la rupture de la pile.

« Ne pas mélanger les piles alcalines séches anciennes et neuves.

« S'assurer d'utiliser les piles désignées. Autrement, cela pourrait provoquer un incendie ou une panne.

« Sl cet appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirer les piles. Autrement, cela
pourrait provoquer un incendie ou une panne.

« Ne pas échanger les piles ou installer cet appareil dans un endroit dans lequel il peut étre exposé
directement a I'eau. Cela pourrait provoquer une panne.

Ce symbole indique « Interdit » et ne doit étre
réalisé en aucun cas.

L Précau

Ce symbole indique « Imposé » et doit étre
respecté et réalisé par tous les moyens.

« De la rosée peut apparaitre a l'intérieur du globe dans des environnements dans lesquels de grandes
variations de température se produisent.
« Afin de maintenir les performances d'étanchéité, il est recommandé de changer périodiquement les joints toriques.
« Le globe ou I'élément principal, etc., peuvent étre endommagés en cas de choc violent.
« La durée de vie des piles et leur température de fonctionnement dépendent de la marque des piles utilisées.
« Retirer les piles et stocker cet appareil a I'intérieur quand il n’est pas utilisé.
« Lors de I'élimination des piles usagées, le faire conformément aux législations locales.
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2. Configuration du modele, noms et dimensions des piéces

- Configuration du modele -

.
1 1
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_ _ 1 * Les piles ne sont pas incluses. |
PFH-BT |:|]_ . i Cependant, nous vous recommandons de |
B Couleur R :Rouge I les acheter séparément. I

Y : Ambre ! !

ns) -

- Nom des pieces (dimensio
— [mm]

160

Interrupteur de
I'alimentation
Elément principal

Joint torique

3. Réglages

L'interrupteur a glissiére est situé sur la partie supérieure de la lentille et on peut y accéder en retirant le
globe. Il est possible de sélectionner entre « Modéle de clignotement » et « Mode clignotant ».

Mode clignotant
Mode d’alimentation : Un clignotement & haute intensité est émis.
Mode éco : Un clignotement a faible intensité est émis.

Modeéle de clignotement
Clignotement double : Deux courts clignotements sont émis.
Clignotement simple : Un court clignotement est émis.

4. Instructions sur le fonctionneme

- Retrait de la base -

- Installation des piles - - Fermeture de la base -

‘ Coté de l'interrupteur de I'alimentation ‘

- N
| Tourner la base dans le sens |
1 horaire pour la fermer.
.

ro-—— N
: Placer quatre piles dans !
le boitier de piles.

1
.

-
A\ Précautions

« Utiliser uniquement des piles alcalines séches AA (LR6).
« S'assurer de placer correctement les pdles positif (+) et négatif (-) lors de leur insertion.

- Position de blocage de la base -

Elément principal

- Position de blocage du globe -

Elément principal

| S'assurer de fermer le globe jusqu'a
! I'endroit ou se produit un « clic » et ot les
i d li isée sont aligné

! ligne pour pouvoir le fermer solidement, ne pas
1 trop tourner. S'il est trop tourné, il est possible
' qu'il devienne difficile a ir.

- Méthode d’allumage -

Source d’alimentation ACTIVEE
(état clignotant)

Source d'alimentation & FARRET
(état non clignotant)

Précautions

+ Quand l'interrupteur de I'alimentation est activé et que cet appareil clignote six fois ou que les
piles sont presque vides, les lumiéres peuvent s’éteindre quand les piles sont complétement
O

[Ep——

vidées. Les piles doivent étre changées.

» Méme s'il ne s’active pas apres que l'interrupteur de I'alimentation a été enclenché ou s'il ne
s’allume pas ou s'il se trouve dans un état de clignotement continu a grande vitesse, couper
immédiatement I'alimentation et changer les piles. Les piles doivent étre changées.

[——

5. Installation
- Dressé - - Cotés - d d
A
(HTTITTITTE TITTTITTTTTT, ‘ Placer l'nterrupteur de ‘
I'alimentation vers le bas.
A Précautions

* Ne pas installer cet appareil dans un lieu en hauteur. Des blessures ou des dommages peuvent
se produire en raison de chutes.
« Ne pas fixer cet appareil @ un véhicule. Cela pourrait violer le Code de la route.

« Comme I'aimant est puissant, faire attention de ne pas se pincer les mains ou les doigts pendant
l'installation.

« S'assurer de le fixer a une surface plane. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une
chute d’un endroit en hauteur.

» Ne pas installer dans un lieu susceptible de chocs ou de vibrations. Le non-respect de cette
consigne peut provoquer une chute d’'un endroit en hauteur.

» Ne pas installer cet appareil dans un lieu en hauteur. Des blessures ou des dommages peuvent
se produire en raison de chutes.

« Si l'installation est effectuée de c6té dans un environnement humide, l'installer de maniére que
l'interrupteur de I'alimentation soit orienté vers le bas.

« Faire attention au type de matériau de construction et a I'épaisseur du lieu d'installation. Des chutes
peuvent se produire a cause des propriétés magnétiques du matériau sélectionné. * Recommandation :
épaisseur de carte minimale : 1,5 mm et 200 mm2 ; épaisseur de la peinture environ 60 um.

\

6. Pieces de rechange

Les pieces de rechange suivantes sont disponibles. Visiter notre page d'accueil pour de plus amples détails.
« Joint torique * Base * Globe rouge/ambre

7. Spécifications

Alimentation 4 - AA (LR6) piles alcalines séches
Mode d’alimentation : 24 h. Mode éco : 100 h. *1 *2

-10 °C a + 50 °C HR inférieure a 90 % pas d’accumulation de rosée
ou de condensation. (Les piles sont retirées)

Intérieur/extérieur - dressé/coté
(Placer l'interrupteur de I'alimentation vers le bas.)

IP55 (dressé)

Rouge : Plus de 40 cds Ambre : Plus de 140 cds
510 g (sans les piles)

Directive EMC (EN61000-6-4, EN61000-6-2)

Durée de vie des piles

Température et humidité
ambiantes de fonctionnement

Emplacement de montage -
direction

Indice de protection

Intensité du pic lumineux (Typ.)
Masse (tolérance + 10 %)
Normes de conformité

| Faire tourner le globe dans le sens :
1 antihoraire pour le reti
.

-
|

* Aprés avoir terminé le réglage, lors
de la fermeture du globe, suivre la
procédure pour la « Position de
blocage du globe ».

Direction de ['i Modele de cli

[ W
(I

Mode clignotant

Clignotement double | Mode d’alimentation

| » S'assurer de couper l'interrupteur de

Mode éco

I'alimentation avant de changer les réglages. Clignotement simple

|
.

*1 La durée de vie des piles change radicalement en fonction des conditions de I'environnement de fonctionnement.
*2 Les données sont basées sur une température ambiante de 25 °C, des piles alcalines séches et un
modeéle de clignotement réglé sur clignotement double.

@ Trotz der in diesem Handbuch enthaltenen VorsichtsmaBnahmen und Warnungen haftet PATLITE nicht fiir Fehler oder
Schaden, die durch unsachgeméRe Behandlung entstanden sind.

@ PATLITE sind das PATLITE Logo entweder eingetragene Marken
oder Marken der PATLITE Corporation in Japan und / oder anderen
Landern.

® Malgré les mises en garde et les avertissements fournis dans ce
manuel, il n'est pas la responsabilité de PATLITE de toute
défaillance ou dommage survenu d'une mauvaise manipulation.

@®PATLITE, le logo PATLITE sont des marques déposées ou des
marques de PATLITE Corporation au Japon et / ou d'autres pays.

PATUITE Corporation

G2J
Bwww patlite.com/
Wwww.patlite.com/
Bwww.patlite.eu/
Wwww.patlite-ap.com/
Wwww patlite.cn/
Bwww.patlite.co.kr/
Wwww.patlite.tw/
Bwww patlite.co.th/
Wwww.patlite.com.mx/

PATLITE Corporation iiHead office
PATLITE (US.A) Corporation
PATLITE Europe GmbH s Germany
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
PATLITE (CHINA) Corporation
PATLITE KOREA CO.,LTD.
PATLITE TAIWAN CO.,LTD.
PATUTE (THAILAND) CO., LTD.
PATLITE MEXICO S.A. de C.\.




