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Plein airPlein air

Grande colonne lumineuse, en plein air

Colonne lumineuse
Série LR10

•IP69K avec une meilleure résistance à la 
　poussière et à l'eau
•Conforme à diverses normes mondiales

•20+ fois plus lumineux que les produits 
　conventionnels*
•Alarme puissante de 92dB
  *Comparaison entre le rouge LGE et le rouge LR10

Notifications remarquablesNotifications remarquables

•Allumage continu, clignotement, 
　triple flash et gyrophare
•Gradation de la lumière

Divers modes de signalisationDivers modes de signalisation

Haute performance 
environnementale et 
conformité mondiale

Haute performance 
environnementale et 
conformité mondiale



Liste de Produits

Modèle Niveaux Tension
nominale Buzzer Modules lumineux

Sans

Avec

Sans

24V DC

100-240V AC

24V DC

100-240V AC

24V DC
(Connecteur M12)

LR10-102WJNW-R/Y/G
LR10-202WJNW-RY/RG
LR10-302WJNW-RYG
LR10-402WJNW-RYGB
LR10-502WJNW-RYGBC
LR10-1M2WJNW-R/Y/G
LR10-2M2WJNW-RY/RG
LR10-3M2WJNW-RYG
LR10-4M2WJNW-RYGB
LR10-5M2WJNW-RYGBC
LR10-102WJBW-R/Y/G
LR10-202WJBW-RY/RG
LR10-302WJBW-RYG
LR10-402WJBW-RYGB
LR10-502WJBW-RYGBC
LR10-1M2WJBW-R/Y/G
LR10-2M2WJBW-RY/RG
LR10-3M2WJBW-RYG
LR10-4M2WJBW-RYGB
LR10-5M2WJBW-RYGBC

LR10-302WMNW-RYG

Rouge / Ambre / Vert
Rouge, Ambre/Rouge, Vert
Rouge, Ambre, Vert

Rouge, Ambre, Vert, Bleu
Rouge, Ambre, Vert, Bleu, Blanc

Rouge / Ambre / Vert
Rouge, Ambre/Rouge, Vert
Rouge, Ambre, Vert

Rouge, Ambre, Vert, Bleu
Rouge, Ambre, Vert, Bleu, Blanc

Rouge / Ambre / Vert
Rouge, Ambre/Rouge, Vert
Rouge, Ambre, Vert

Rouge, Ambre, Vert, Bleu
Rouge, Ambre, Vert, Bleu, Blanc

Rouge / Ambre / Vert
Rouge, Ambre/Rouge, Vert
Rouge, Ambre, Vert

Rouge, Ambre, Vert, Bleu
Rouge, Ambre, Vert, Bleu, Blanc

Rouge, Ambre, Vert
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Configuration de la référence

■Tiers
1：1-Niveau
2：2-Niveaux
3：3-Niveaux
4：4-Niveaux
5：5-Niveaux

■Tension nominale
02：24V DC
M2：100-240V AC ■Buzzer

B：Avec buzzer
N：Pas de buzzer

■Couleur du corps
W：Blanc cassé

■Couleur de l'unité LED
R：Rouge
Y：Ambre
G：Vert
B：Bleu
C：Blanc
De haut en bas

■Montage/Câblage
WJ：Montage direct/Câblage
WM：Montage direct/Connecteur M12 (uniquement type 02)

LR10 3 RYG

Accessoires en option

Modules LED
LR10-E-R/Y/G/B/C

Buzzer
LR10-BW (Modèle sans vis)
LR10-BW-2 (Modèle sans vis)

Connecteur M12
Réduit le temps d'installation et de 
remplacement.

Embase
LR10-02WJNW (24V DC)

LR10-M2WJNW (100-240V AC)
LR10-WMNW  (Connecteur M12)

Vis de fixation (Paire)
LR10-S-1/2/3/4/5
Couvercle vissé
LR10-001

Support de montage
Support étanche pour 
montage mural
(pour Φ80mm/Φ100mm)

SZK-101
Matériau: PC

Support de montage mural
(pour Φ80mm/Φ100mm)

SZK-102
Matériau: SUS304

Support de montage
au plafond
(pour Φ100mm)

SZW-101
Matériel: SPCE

Couvercle du support
de montage mural

SZK-104
Matériau: PC

Notification d'états pour les
 panneaux de contrôle et les
machines industrielles

Conforme IP69K. 
Idéal pour les usines alimentaires

 et pharmaceutiques.

Alerte extérieure

Résistant
à la rouille
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Clignotant Commun
LED Bleue
LED Blanche
LED Verte
Common
LED Ambre
Alimentation
Alimentation
LED Rouge
Buzzer

Mode de signalisation 2 - Commun
Mode de signalisation 2 - Commun

02WJNW- -

www.patlite.fr

PATLITE, le logo PATLITE est une marque déposée ou une marque de PATLITE Corporation au Japon et/ou dans d’autres pays.

Pour garantir une utilisation correcte de ces produits, 
lisez le "Manuel d'instructions" avant utilisation. Le 
non respect de toutes les mesures de sécurité peut 
entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres 
accidents. Les caractéristiques sont sujettes à 
changements sans préavis.

MISE EN GARDE
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