
Fiabilité et durabilité dans 
une conception compacte

SAE

Performance

· 4 modes de flash
· Connectez jusqu'à 20 unités pour clignoter
simultanément ou en alternance

· Mode de réduction de la luminosité

Durabilité

· Haute résistance aux vibrations (90 m / s2)
· IP68 - Étanche à la poussière et à l'eau
· Durée de vie: 100 000 heures *

* Rouge, valeur spécifiée par le fabricant
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※ Veuillez télécharger le manuel d'instructions ou la fiche technique sur notre 
site Web pour plus de détails.

Modèle

LPT-1M1- □ 
□: R / Y / V / B

LPT-2M1- □ 
□: R / Y / V / B

Tension nominale 12 à 24 V CC

Consommation 
électrique (max.)

R / Y G B R / Y G B

3.6W 7.2W 6.0W 13.2W 15.6W 14.4W

Emplacement de 
montage Intérieur / extérieur (dans toutes les directions)

Indice de 
protection

IP68 * (CEI 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 * 
IPX8: sous l'eau à 1m pendant 1 heure, à l'exclusion de l'extrémité du câble.

Couleur lumineuse Rouge, ambre, vert, bleu

En guirlande Maximum 20 unités

Masse 72g ou moins 130g ou moins

spécification Dimensions du produit (mm)

Conception mince Différents modèles de lumière

Grande fiabilité

La conception mince (13,5 mm de profondeur) et compacte économise de 
l'espace d'installation.

· Visible de grandes distances

· Haute résistance aux vibrations, 90m / s2 

· Protection IP68 étanche à la poussière et à l'eau

Triple Flash

Flash d'avertisse-
ment extrême

Continu activé

Clignotant

Les éléments suivants peuvent être modifiés en fonction des 
paramètres prédéfinis * 

· Motif du flash 

· Flash simultané ou alterné

(lorsque plusieurs appareils sont connectés)

* Par défaut: Triple flash, flash simultané
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Vidéo des motifs 
Flash

Comment définir 
des motifs Flash

13.5mm

Trou de câblage (Φ18).     Trou de montage (2 - Φ3,2 mm)A B

Chariots élévateursChariots élévateurs AGVAGV Panneau de configurationPanneau de configuration Plancher d'usinePlancher d'usine
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Afin de garantir une utilisation correcte de ces produits, 

lire préalablement le « manuel d’instructions ». Le 

non-respect des consignes peut provoquer un incendie, 

un choc électrique ou un accident. Les spécifications 

peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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